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Drehstronreotor ftlr Umrichterspeisung; . 

Die Erf indung betrif ft eineh Drehstrommotor fur Umrichter- 
speisung zur Drehzahlsteuerung durch Veranderung der Stander- 
frequenz. Solche Ilotoren sind z.B. in dem Handbuch fur Elektro- 
motoren von Dr. H. Rentzsch, Giradet Verlag Essen 1968 be- 
schrieben. 

Bei einem sinusf ormigen Verlauf der Speisespannung entsteht 
in ISuf er einer solchen Asynchronmaschine lediglich die Schlupf- 
spannung, die je nach Motorgrofle eine Frequenz von ca. 0,5 bis 
1,5. Rz aufv/eisen krann. Die Umrichterspannung veist oedoch 
Oberschwingungen zur Grundv/elle auf , die im magnetischen Xreis 
entsprechende Drehfelder erzeugen, deren Y/in3celgeschwindig- 
Ice it wesentlich grSfler ist als das Drehfeld der Grundvelle. 
Dadurch werden von den Oberwellenspannungen grSBere Spannungen 
im Laufer induziert, die zum Fliefien von entsprechenden Stro-aen 
fiihren. Verursacht durch die erhohte Frequenz dieser Strone 
findet ein Stronverdrangungseffekt statt, der genauso wirkt 
als ware der Widerstand des leiters fiir diese Frequenz groSer. 
Zur Beseitigung des Stromverdrangungseffektes, der auch in 
Stander bei normaler Netsfrequenz auftritt, hat man bereits 
Kunststabe, insbesondere die sogenannten Fioebelstabe entwickelt, 
bei denen die Stromverdrangungsverluste wesentlich niedriger 
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; als bei massiven Leitern sind. Solche RoebelstSbe sind jedoch 

I relativ teuer in der Herstellung und bereiten bei klelneren 

! und mittleren Maschinen in der Herstellung auch Schwierigkeiten. 

Es ist daher die Auf gabe der Erf indung, eine Lauferkonstruktion 
anzugeben, bei welcher die Verluste, welche im LSufer durch die 
von Oberschwingungen der Grundwelle induzierten StrSme ent- 
stehen, merklich herabgesetzt v/erden kSnnen. 

Die losung dieser Aufgabe besteht erfindungsgemSB darin, daB 
die Lauferwicklung als Zweischichtwicklung aufgebaut ist und 
aus einer Anzahl von voneinander unabhahgigen, in sich geschlos- 
senen Spulen besteht, und dafi pro Spulenseite mehrere Teilleiter 
vorgesehen sind. Diese Wicklung ist also ohne einen Kurzschlufi- 
ring ausgeftihrt. 

: Bei einer Weiterbildung der Erf indung ist entweder vorgesehen, 
daB die Teilleiter jeder Spule in Reihe geschaltet sind, Oder 
daB die Teilleiter jeder Spule mehrere voneinander unabhangige 
Stromkreise bilden, oder aber, daB die Teilleiter parallel zu- 
einander verlauf en und mindestens an einem Wickelkopf galvanisch 
miteinander verbunden a\nd. In alien dies en Fallen wird durch 
die Aufteilung der Leiterstabe in einzelne Teilleiter eine erheb- 
liche Verminderung des Skineffektes fur die Strome hoherer 
Frequenz erreicht. 

Bei einer besonderen Aus fuhrungs form der Erf indung ist 'vorge- 
sehen, daB die Spulen mit verkttrztem Wickelschritt ausgefUhrt 
sind. Hierdurch ergibt sich eine Verringerung der Oberwellen- 
einfllisse. 

SchlieBlich ist bei einer V/eiterbildung der Erf indung vorgesehen, 
;daB die Stirnverbindungen bis zur Mitte des Wickelkopfes in der 
^Nutebene der zugehorigen Leiterebene verbleiben und dort durch 
iAbkrbpfung in die andere Leiterebene wechseln. 
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Weitere Sinzelheiten und vorteilhafte Weiterbildungen der Erf in- 
dung ergeben sich aus dem im f olgenden beschriebenen und in 
der Zeichnung dargestellten Ausftthrungsbeispiel. Es seigen: 

Die Fig. 1 einen Langsschnitt durch einen Rotor eines Dreh- 

strommotors nach der Erfindung, 
die Fig. 2 eine scheraatische Darstellung der Wicklung, 
die Fig. 3 einen Schnitt durch eine Rotornut und 
die Fig. 4 eine Ablcropfung im tfickellcopf schematise* 

dargestellt. 

In den Zeichnungen ist mit 1 das Rotorblechpaket alt den Huten 2 
bezeichnet, in denen die Leiterstabe 31 der Oberschicht bzw. 41 
der Unterschicht zu sehen sind. Die Nut ist nit einen Hutver- 
sc^luBheil 21 verschlossen. Die Teilleiter jeder Spulenseite 
sind jv/eils mit 311, 312 .... 319, 310 bzv. 411, 412 ... 419, 
420 bezeichnet. Vie aus der Zeichnung zu ersehen isx, wechse^n 
die Teilleiter beim tibergang von der oberen in die untere 
Schicbt jev/eils ihre Hohenlage innerhalb der Spulenseite, d.h. 
die obeniiegenden Teilleiter 311 und 316 der Oberschicht der 
einen Nut liegen in der zveiten Hut dieser Spule in der Unter- 
schicht in der untersten lage und umgekehrt. 

In der schematischen Darstellung Figur 2 sind von der Rotor- 
v/icklung lediglich drei Spulen dargestellt, welche in Ter- 
schiedenen Huten eingelegt sind. Die Stirnverbindungen sind 
dabei mit 51, 52, 53 und die Abkropfung an der Stirnverbindung 
(siehe *igur 4) ist mit 61 bezeichnet. Dabei ist z.B. der in der 
Oberschicht der einen Nut liegende Leiterstab 31 uber die Stirn- 
verbindung 51 nit dem in der Unterschicht einer etv>a eine Pol- 
teilung entfemten Hut angeordneten ieiterstab 47 verbunder., 
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vahrend der Leiterstab 32 ttber die Stirmrerbindungen 52 mit den 
In dsr unteren Schicht liegenden Leiterstab 48 und der Leiter- 
stab 33 fiber die Stirnverbindung 53 mit den Leiterstab 49 ver- 
bunden ist. Je nach Ausftlhrung3forn sind die einzelnen Teil- 
leiter einer Spule (2 Spulenseiten In einer Nut) 311 ... 471, 
312 ... 472, 319 .... 479 und 310 ... 470 in deia einen Wickel- 
kopf zu einer elektrischen Windung parallel zusanmengeschaltet 
(verlStet). Im anderen YJickelkopf v/erden die einzelnen Teil- 
leiter untereinander verschrankt. Die Anzahl und Dicke der Teil- 
leiter richtet sich jeweils nach der Art der Kotoreinspeisung. 
Bei einer zweiten AusftiHrungsfona sind die Teilleiter samtlich 
in Reihe geschaltet und der letzte Teilleiter 470 ist nit dem 
Teilleiter 311 in Reihe geschaltet. 
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Batentans-oriiche 

1 . jDrehstronmotor fur Unrichterspeisung zur Drehzahlsteuerung 
durch Veresiderur-g der Standerfrequenz, dadurch g ekean- 
zeichr-et . daB die iauferwicklung als ZwelscMchtv/icklung 
auf gebaut ist und aus einer Anzahl von voneinander unab- 
hangigen, in sich gesclilossenen Spulen gleicher Spulen- 
v/eite besteht, und daj3 pro Spulenseite mehrere Teilleiter 
vorgesehen sind. 

2. Drehstronmotor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
da3 die Teilleiter oeder Spule in Reihe geschaltet sind. 

3. Drehstrormotor nach A nspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dafl die parallel zueinander verlaufenden Teilleiter 

einer Spule an einem Wickelkopf galvanisch miteinander 

verbunden sind. 

4. Drehstronnotor nach einem der Anspriiche 1, 2,oder 3, da- 
durch gekennzeichnet, da/3 die Spulen nit verkurzten 
Wickelschritt gefuhrt sind. 

5. Drehstroranotor nach einem der -vrorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dafi die Stirnverbindungen bis 
zur Hitte des VJickelkopf es in der Ilutebene der zugehbrigen 
Xeiterebene verbleiben und dort durch Abkropfung in die 
andere leiterebene vrechseln. 

6. Drehstronnotor nach Anspruch 5» dadurch gekennzeichnet, 
dafl jeweils die Teilleiter einer Spule durch die Abkrbpfung 
der Stirnverbindung nicht nur ihre Lagf von der einen in 
die andere Schicht, sondern auch die Reihenfolge in der 
Rohenlage innerhalb der Schicht vechseln. 



809885/0155 



Leerseite 



2532338 




609885/0155 

ORIGINAL INSPECTED 



This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 



BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of the 
original documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 
& BLACK BORDERS 

ft IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

□ FADED TEXT OR DRAWING 

□ BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

j^- COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

^LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 



IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning documents will not correct images 
problems checked, please do not report the 
problems to the IFW Image Problem Mailbox 



